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xD一3型全液压动力头式岩心钻机的研制与应用
侯庆国
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摘要：根据我国地质钻探任务不断增加和向地层深部找矿的需求，研制了xD一3型全液压动力头式岩心钻机。

介绍了该钻机的结构设计、工作匣理、主要特点从及使用情况。
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目前我国使用的岩心钻探设备主要是机械立轴

式岩心钻机，采用该类钻机多应用于钢粒钻进、硬质

合金钻进和金刚石钻进，虽然多年来该类钻机不断

地进行技术改进，但仍不能完全满足目的金刚石绳

索取心钻进的工艺要求，制约了我国地质岩心钻探

水平的进一步提高，拉大了与国外先进岩心钻探技

术装备的差距。

国外广泛使用的全液压动力头式岩心钻机是为

适应金刚石绳索取心钻进工艺而研制和发展起来的

第三代岩心钻机。目前我国少量使用的全液压动力

头岩心钻机整机及主要元件主要依赖进口，价格高，

配件供应困难，严重制约了全液压动力头钻机在国

内的广泛推广应用。当前，随着国民经济的快速发

展，能源和矿产资源短缺越来越明显，因此，地质找

矿资源开发工作迫在眉睫，已成为全国她质队伍的

中心任务。随着地质钻探任务的不断增加和向地层

深部找矿的需求，我国岩心钻探装备技术水平落后

的弊端越来越显现出来，为了使我国的岩心钻探设

备赶超国际先进水平，研制生产国产的全液压动力

头式岩心钻机，取代进口产品，有十分重要的现实意

义，也具有长远的战略意义。

xD一3型全液压动力头式岩心钻机是我厂于

2006年底在研制Ⅺ)一5型全液压动力头式岩心钻

机的基础上新开发出来的系列产品，我们在设计、研

制中吸收了国外全液压动力头式岩心钻机的优点，

又根据我国地质钻探的实际状况和需求，自主设计，

立足国内，力求所设计生产的钻机更加合理、经济、

实_}{j。

1 钻机的结构设计及工作原理

xD一3型全液压动力头式岩心钻机主要由动

力头、钻塔、给进机构、液压夹持器、主卷扬机、取心

用液压绞车、操作台、液压系统、冷却器、电器柜、底

盘、拖车及附件等部分组成。为方便钻机的搬迁、安

装，钻机设计成分体式结构，即将钻机和钻机动力分

别设置在2个独立的底盘上，使钻机的质量和外形

尺寸都町一分为二。其外观见图1。

圈l xD一3型全液压动力头式钻机外貌图
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1．1动力头

动力头主要由变速箱、液压马达、液压卡盘等组

成，是钻机的回转机构。变速箱设有2挡机械变速，

有2种不同的输出转速和输出扭矩，以适应不同钻

孔直径和钻进工艺使用要求；变速箱由液压马达驱

动，可以双向旋转和无级变速；变速箱的输出轴心管

上端装有液压卡盘，液压卡盘主要由卡瓦、锥套、轴

承、油缸等部件组成，更换不同规格卡瓦可夹持不同

直径的钻杆；卡盘夹紧后具有自锁功能，停机后在没

有外力的情况下卡盘不会自行打开。

1．2钻塔

钻塔主要由支架、塔身、导轨、天车、游动滑车、

起塔油缸、伸缩式支撑杆等组成。导轨使用优质钢

材，经热处理、磨削加工后，用螺栓和销钉固定在塔

身上，塔身通过支架、起塔油缸、伸缩式支撑杆与钻

机底盘连接，并通过起塔油缸竖起、放平。通过调整

支撑杆的长度可使钻塔在45。一900倾角内任意固

定。塔身由上下2部分组成，可升降6 m长的钻杆，

在钻具较轻的情况下可使用单绳升降钻具，在钻具

较重的情况下可利用游动滑车组成双绳升降钻具。

1．3给进机构

给进机构主要由滑板、给进油缸等组成。给进

油缸带动滑板沿钻塔导轨上下移动。动力头用销轴

与滑板铰接，并通过紧固螺钉与滑板固定，因此动力

头对钻具的加、减压给进由给进油缸直接驱动，刚性

大、导向性好、间隙可调节；使用卷扬机升降钻具时，

动力头可以旋转90。让开孔口。

1．4液压夹持器

液压夹持器由凸轮、油缸、卡瓦、同步机构和底

座等组成。油缸推动一对凸轮相对方向旋转，从而

推动卡瓦夹持钻杆，油缸可使夹持器对钻杆产生恒

定的夹持力，而钻杆的自重也会使夹持器对钻杆产

生相应的夹持力，所以钻杆越重，夹持器的夹持力越

大，保证r对钻杆的可靠夹持。液压卡盘，液压夹持

器、动力头联合工作，还可实现机械拧卸钻杆。

1．5主卷扬机

主卷扬机由卷筒、支架、液压马达、减速器、压绳

器等组成。液压马达设有液压平衡阀，减速器内有

液压制动器，使主卷扬机的操作轻便安全，升降速度

无级调速，制动平稳。

1．6液压系统

液压系统主要由液压泵、液压马达、油缸、液压

阀、压力表及管件等组成。液压泵有2个，一个是斜

轴式轴向柱塞泵，液控变量，与动力头的液控变量马

达组成恒扭矩+恒功率调速系统，结合动力头变速

箱的2级机械变速，使得动力头的输出转速、扭矩变

化范围宽，可在50一910 r／min间无级调速，能适应

多种不同钻进工艺的要求，该泵还为主卷扬机马达、

取心绞车、给进油缸提供液压油；另一个通轴式轴向

柱塞泵，恒功率变量，主要为液压夹持器、液压卡盘、

起塔油缸、给进系统和调速系统提供压力油；液压系

统的主换向阀采用比例先导液控换向，可远距离控

制，提高了操作的柔性。

1．7操作台

操作台主要由电控箱、液压操作阀、压力表、电

流表、电压表、转速表、泥浆泵压力表等组成。钻机

的各种操作都集中在该操作台，各种仪表的动态显

示，可使操作人员随时监控没备运转和孔内情况。

1．8拖车

拖车由拖车架、车轮、牵引杆等组成，在搬迁时

使用其他车辆牵引钻机移位。

1．9其他

钻机附件主要有钻杆架、底粱、侧厂房等。

全液压动力头式钻机升降钻具时塔上无人，钻

杆水平放置，钻杆架用于存放保护水平放置的钻杆，

钻杆架上安装有滑车和导轨，使得升降钻具时钻杆

的竖起或放倒轻便、安全。

底粱用工字钢焊制，为不影响拖车的装卸和便

于搬迁，底梁分成前、后2部分，钻机安装在底梁上，

形成外形尺寸为3．2 m×4 m的整体底盘，保证了钻

机的接地面积和施工时的稳定性。施工斜孔时，底

梁能与地面锚固，防止钻机滑动。

侧厂房为操作工人提供一个遮阳、挡风、防雨、

防寒的工作场所。

2钻机主要技术参数

2．1钻进能力(施工直孔)(见表1)

表l xD一3型钻机钻进能力表

2．2动力头

输出转速：I挡50～530 r／min，Ⅱ挡80—910

r／min；最大输出扭矩：I挡1600 N·m，Ⅱ挡950 N

·m；液压卡盘为液压夹紧、松开，最大通孔直径94

mmn

2．3主卷扬机

提升力：单绳65 kN(第一层)，双绳130 kN(第
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一层)；提升速度：单绳8～46 m／mill(第一层)，双绳

4～23 m／min(第一层)；钢丝绳直径19 m“；卷筒容

绳量26 m(第一层)。

2．4绳索取心绞车

提升力12 kN(第一层)，提升速度25—210 m7

min(第一层)，钢丝绳直径6 mm，卷筒容绳量1000

mn

2．5动力头给进

给进方式为液压油缸给进，动力头给进行程

1800／3500 mm，动力头给进力40 kN，动力头提升力

120 kN．

2．6钻塔

钻塔高度9 m，钻塔负荷250 kN，钻孔倾角45。

～90。，竖塔方式为液压油缸起放。

2．7液压系统

主泵输入功率55 kw，副泵输入功率4 kw，主

泵工作压力27 MPa，副泵工作压力16 MPa。

2．8钻机质量

动力站1300 kg，主机2300 k。

3钻机的主要特点

xD一3型全液压动力头式岩心钻机主要适用

于地表金刚石绳索取心地质找矿钻进、冲击回转钻

进、定向钻进、反循环连续取心钻进等多种钻探工艺

方法。也可用于水井钻进、锚固钻进、工程地质钻进

等施工。

钻机有以下主要特点。

(1)钻机全液压传动，机、电、液一体化，传动平

稳、噪声低、操作集中、方便、省力、安全，可明显地改

善钻探工人的劳动强度和工作条件，可减少生产配

置人员。

(2)动力头有2级机械变速，可大范围无级变

速，能适用于多种钻探工艺，特别适用于金刚石绳索

取心钻进。

(3)长行程给进，有效减少辅助时间，钻进效率

高。

(4)仪表齐全，实时监控设备运转和孔内情况，

便于科学打钻。

(5)桅杆式钻塔，町倾斜45。，斜孔施工方便。

(6)可选用电动机或柴油机动力。 一

(7)分体式机型，配拖车，质量轻，搬迁方便。

4钻机的使用情况

xD一3型全液压动力头式岩心钻机于2006年

11月完成样机试制，11月20日～12月16日在山

东省莱西市寺庄矿区进行了首次生产使用，由山东

省地矿局第六地质勘察院一公司606机台承担，生

产试验情况如下。

4．1配套机具

Bw250型泥浆泵，搅拌机，089、7l mm绳索取

心钻杆，s96、s75绳索取心钻具各一套。

4．2施工条件

该矿区主要地层为钾化花岗岩，岩石可钻性7

—9级，钻孔编号为zK702。矿区地层具有典型的

焦家式金矿地层硬、脆、碎特点，大部分孔段破碎严

重，长孔段漏失，而完整孔段岩石硬度高，在金矿地

层钻探中属于高难施工的地层。

4．3钻进情况

开孔盲径为110 mm，钻进到25 m下人0108

mm套管，换s96金刚石绳索取心钻具施工，钻进到

孔深70 m处，下人D89 mm套管后，再换S75金刚

石绳索取心钻具施工到终孔孔深668．49 m。

据施工单位统计，该孔平均台月效率达到770

m，全孔平均小时效率为2．45 m，分别比同矿区其他

型号钻机提高28．5％和22．5％，全孔事故为零，该

钻孔被甲方评为优质孔。该机台职工都是首次使用

全液压动力头式岩心钻机，但一般一个班次就基本

掌握了钻机的操作要领，在施工中未发生任何设备、

孔内和安全事故。

通过生产使用，验证了xD一3型全液压动力头

式岩心钻机的性能符合设计要求，该型钻机2007年

4月开始小批量生产销售，到目前为止已生产销售

10余台，并出口到国外。

4．4在其他矿区的应用情况

(1)河南省地调院购置2台xD一3型钻机到津

巴布韦施工。

(2)新疆有色地质勘查局701队购置的一台

xD一3型全液压动力头式岩心钻机在新疆克拉玛

依矿区施工，钻孔倾角65。，第一个钻孔2007年4月

28日开钻，5月22日完工，终孔直径75 mm，终孔深

度565 m。到7月底该队已使用xD一3型钻机施工

同类钻孔4个，累计进尺2000余米。钻机施工现场

见图2。

(3)山东地质勘察局第一地质勘察院使用xD

一3型全液压动力头式岩心钻机在山东莱洲三山岛

金矿施工，2007年5月29日开钻，7月18日完工，

开孔直径为110 mm，钻进到48．6 m下人O108 mm

套管，换s96金刚石绳索取心钻具施工，钻进到孔深
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图2 xD一3型钻机在新疆克拉玛依矿区施工现场

308．9 m处．下人089 mm套管后换S75金刚石绳索

取心钻具施工到终孔孔深895．9 m。

上述单位都是首次使用全液压动力头式岩心钻

机，在施工巾未发生任何设备、孔内和安全事故，完

工钻孔均为优质孔。

5结语

xD一3型全液压动力头式岩心钻机经过3个多

月的使用，证明钻机的技术性能良好，各项技术指标

先进，钻机结构设计合理、简练新颖。与国外同类产

品相比，主要技术参数和使用性能相同，能完全满足

金刚石绳索取心钻进工艺要求，而价格仅为进口钻

机价格的1／3，性价比高。特别是该钻机的分体式

结构，极大地方便了钻机的搬迁、安装。与其他全液

压动力头式岩心钻机的整体式结构相比独具特色，

实用性强。钻机的液压系统设计合理并选用了优质

液压元件，动力头变速箱、液压夹持器自主设计并取

得国家专利。到目前为止出厂的钻机没有出现过设

备故障，证明xD一3型全液压动力头式岩心钻机性

能稳定、可靠。

全液压动力头式岩心钻机在我国的使用推广还

处在剐刚起步阶段，随着该种钻机性能的不断完善

和销售价格逐步下降，国内地勘单位经济实力不断

提升壮大以及对新技术、新装备的渴求，相信全液压

动力头式岩心钻机在我国必将有广阔的发展前景。
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(上接第26页)

012 mm钻头打眼，孔隙率20％。

3，3．2下管

大理洪积地层打井没有完整稳定地层，为全孔

下管。下管过程中，一方面管材连接要稳固，以防脱

落；另一方面下管要稳、要慢，严禁猛刹、猛蹴。

3．3．3填砾

下管完成后，从孔壁均匀投砾，砾径5～10 mm，

确保成井质量。

3．3．4洗井

该地区施工需全孔使用泥浆，下入成井管材后

换成清水，用钻具在井内上=下移动，反复洗井。洗井

时间60 h左右呵进行抽水。

3．3．5抽水试验

抽水试验使用专用水泵，抽水时间长达80 h，待

水清后才能下人新泵抽水。抽水过程中认真做好观

测和记录，水清后由大理防疫站亲自取样作水质分

析。提供合格的竣工报告移交甲方使用。该地区静

水位在20～30 m，动水位50 m左右，单孔涌水量

150～350 m3／日。

3．3．6止水

该地区在地表以下15 m左右相对稳定，取水位

置在15 m以深，上部下m19 mm光管，下部换径为

毋168 mm过滤管，止水孔段为换径以浅，在换径位

置缠棕增径，投入白泥捣实，用c15砼封闭止水。

止水效果极佳。

4结语

用牙轮钻头配钻铤施工，使用泥浆护壁有效地

解决了大理洪积地层易孔斜、垮孔的施工难题，圆满

完成了大理学院改扩建工程供水任务，为大理学院

改扩建工程提供了优质服务。

  万方数据


