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温州世贸中心大厦超深大直径钻孔灌注桩施工技术
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摘! 要：介绍了超深大直径钻孔灌注桩在温州世贸中心大厦桩基工程中的应用情况，对其施工中出现的主要问题

进行了分析和处理，并提出了解决措施。
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! ! 钻孔灌注桩施工方便，设备简单，施工噪声低，

无振动、无挤压，对相邻建筑影响小，能适应各种土

质条件，因而在土木建筑、水利水电以及港口、交通

等各种工程中被广泛采用。另外，它对桩径、桩深限

制小，可施工大直径、超深度、高承载力的单桩。然

而，超深大直径钻孔灌注桩（ 桩径 T )## 44，长径

比 8 9 : T 9# 的桩）往往需要穿透多层地层及复杂地

层，一般成孔时间较长，都需要采用泥浆护壁成孔，

再者对桩孔的垂直度、钢筋笼制安、灌注砼面高度的

测定等都提出了更高的要求，施工难度相对较大。

本文结合温州世贸中心大厦钻孔灌注桩工程（ 孔径

’’## 44，孔深 *9 U ’"9 4）实例，介绍超深大直径钻

孔灌注桩的施工技术。

!" 工程概述

温州世贸中心大厦是温州市标志性工程，集购

物、旅游、餐饮、娱乐、办公、宾馆于一体的大型城市

综合建筑，系温州市及浙江省最高超高层建筑物。

拟建场地位于温州市区解放南路 ) 号地块，东临解

放南路，南接马鞍池路，总用地面积 &’### 4"，总建

筑面积约 ’*$0&’ 4"。主楼 0) 层，高度 &"&1 & 4，裙

楼 0 层，地下室 $ 层，地下室深 "# 4。

本工程基础采用大直径钻孔灌注桩，孔径 ’’##
44，孔深 *9 U ’"9 4，是目前国内工民建相当规模

超高层建筑中首次采用钻孔灌注桩的工程。采用地

下连续墙作为基坑围护体系，连续墙同时作为地下

室墙体，即采用“两墙合一”的形式。长桩的持力层

为第! % " 层强风化基岩，为确保主楼桩的承载力设

计值达到 ’$"9# VN 以及桩基的整体稳定，桩尖进入

持入层! % "层的深度要达到 ’# 4 以上。当! % " 层

的厚度不足 ’# 4 时，桩尖须进入! % & 层中风化层

’1 ’ 4 以上。

#" 工程地质条件

本工程位于温州海滨淤积平原，第四纪沉积作

用明显。该场地地层自上而下分层描述如下：

"层杂填土，杂色，土性呈湿饱和，松散 U 稍密，

中 U 高压缩性，层厚 #1 9 U $1 $ 4；

#层粘土，褐灰、灰黄色，土性可塑 U 软塑，中 U
高压缩性，层厚 #1 & U ’1 * 4；

$层淤泥，青灰色，流塑，高压缩性，层状，下层

局部为淤泥质粘土，层厚 ’91 * U &$1 * 4；

%层粘土，灰、灰绿、灰黄 U 灰白色，土性呈可塑

U 软塑，中压缩性，层厚 )1 09 U $91 ’ 4；

&层粉质粘土夹粘土，灰褐色，可塑 U 软塑，中

压缩性，下层为黑灰色泥炭质土，层厚 &1 & U &91 9
4；

’层粘土夹粉质粘土，灰绿、灰黄、灰白色，可

塑，中压缩性，层厚 "1 * U ’)1 & 4；

(层粘土夹粉质粘土，灰黄色，可塑，中压缩性，
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下层为局部粉质粘土混碎石，层厚 !" #$ % !#" & ’；

!层粉质粘土混碎石，杂色，由粉质粘土不均匀

地混有碎石、块石组成，粒径 ! % !( )’，少量大于 *(
)’，土性呈饱和，中压缩性，层厚 (" ! % +(" , ’；

"层基岩，以石英闪长岩体为主，并见到辉绿

岩，细斑岩，石英斑岩脉；

" - + - +层全风化基岩，杂色，以灰黄为主，组织

结构基本破坏，有微弱的残余结构强度，局部夹有中

风化或强风化残留体，呈可塑，中压缩性，层厚 !" .
% *(" ! ’；

" - + - !层全风化基岩，杂色，以黄褐色为主，组

织结构基本破坏，有微弱的残余结构强度，常夹有中

风化或强风化残留体，呈可塑，中压缩性，层厚 ." +
% &/" . ’；

" - !层强风化基岩，杂色，以灰黄色为主，裂隙

发育，岩石风化，且不均匀，一般呈砂质粉土状或土

夹碎石，层厚 +" ( % !#" # ’；

" - *层中风化基岩，主要为石英闪长岩，其次为

辉绿岩、霏细岩、石灰斑岩等岩性，呈致密块状，节理

裂隙发育，随深度增加，风化程度降低。

!" 施工技术

!" #" 施工准备

由于该桩基工程施工工期紧迫，为此，根据工程

地质条件和施工条件，参照设计要求和桩孔深度，选

用的主要设备如下：012 - *( 型工程钻机 # 台，012
- !(34 型钻机 & 台；*156 型泥浆泵 +/ 台；#72 型

砂石泵 +$ 台；89 -+# 型 $( : 汽车吊 & 台；31 - .$(
;)< 型空压机 ! 台；7= -*(( - + 型电焊机 +( 台；索

佳 !++( 型全站仪 + 台；>2 -* 型水准仪 + 台。

现场做好“ 三通一平”，四周挖好排水沟，截面

为 $( )’ ? $( )’，大门出口处修建洗车台和沉淀

池，整个施工现场应进行“ 硬地化”，厚为 +( % +!
)’，尤其是要合理安排主干道，厚度为 +$ % +/ )’。

根据现场桩位布置情况，设置泥浆循环系统 /
套，每套系统含泥浆池 + 个，容积为 ! ’ ? & ’ ? +" $
’；沉淀池 + 个，容积为 & ’ ? # ’ ? +" $ ’。各池与

桩孔用循环沟连通，循环沟断面为 /( )’ ? #( )’。

现场另挖储浆池 ! 个，容积约为 !(( ’*，用于存积废

浆。

!" $" 施工工艺

根据本工程地质特点，采用泥浆护壁反循环回

转钻进成孔、反循环清孔排渣、二次换浆清孔、导管

法灌注水下砼的施工工艺。其工艺流程为：测定桩

位"埋设钢护筒（ 包括挖泥浆沟槽）"复测桩位"
安装钻机就位（包括接通电源）"钻进成孔（包括供

给护壁泥浆）"冲孔（第一次清孔）"吊接钢筋笼"
下放导管"清孔（ 第二次清孔）"水下导管法灌注

砼"清洗机具"移至新桩位。

钻机安装就位后，用水平尺校正水平，保证钻

机、天车、转盘和桩位中心在同一铅垂线上，钻机在

开钻前必须空载运转，以检查机械性能。根据试桩

时第四系地层情况，选用龙门式单腰带三翼硬质合

金钻头钻进。开孔后先用正循环轻压慢转的钻进参

数钻进，缓慢注水，使冲洗液达到密度为 +" +$ % +"
!$ @A B 6，粘度 !( % !! C 时，开始正常钻进。正常钻

进中，泥 浆 性 能 保 持 不 变，采 用 中 等 转 速（!* D B
’EF），较大泵量，保持适当钻速进行钻进。在淤泥

层中，采用中压慢转小泵量。在含粘土砂砾层、角砾

石层中钻进时，采用轻压慢转的钻进参数穿过该地

层。钻进至强风化基岩后，随时注意钻机运行情况

及返出钻渣岩性，准确判断中风化残留体情况，及时

更换滚刀钻头，采取有效措施预防孔斜。钻进至设

计要求的桩底标高，用测绳准确测量孔深，符合要求

后，停止加压，采用慢转速、大泵量进行第一次清孔，

清孔持续时间 !( % *( ’EF，并检测泥浆中含砂率指

标（!/G），合格后结束该道工序。

钢筋笼主筋连接采用镦粗直螺纹套筒连接，下

放钢筋笼时采用吊车吊放，在下入时应对准孔位。

吊直扶稳，缓慢下放，若遇阻应正反旋转，不得猛放，

防止碰撞孔壁。笼体下放到设计位置后，应立即固

定钢筋笼，防止钢筋笼上浮下窜。

本工程采用商品砼，坍落度 !( % !! )’，砼等级

为水下 H&(，采用砼车直接运至孔口，用吊车或灌注

平台进行水下灌注。灌注前要检测砼的坍落度，并

取样作好砼试块，试块制取按规范要求进行，做好灌

注施工记录。为确保初灌质量，保证砼初灌埋深在

(" / ’ 以上，采用大漏斗初灌方法，大漏斗直接灌注

方量为 # ’*，初灌后用小漏斗直接灌注。砼灌注必

须连续进行，要求商品砼供应间隔时间不得超过 *(
’EF，灌注中及时测量管内外砼面高度，并做好灌注

记录。

%" 施工中出现的问题及解决措施

%" #" 糊钻、埋钻

在软塑粘土层或风化泥页岩层钻进时，因泥浆

太稠，进尺太快，钻渣数量过大或渣径过大堵塞出浆

口而造成。
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处理方法是提高转速，加大泵量，稀泥浆钻进，

认真对泥浆稠度、钻杆内径、钻渣进出口、排渣设备

进行检查计算，并控制适当的进尺，选择合理的钻进

参数。在钻头的结构设计上，减少钻头构件；采用腰

带翼板间不加焊肋板，确保液流畅通；保证翼板表面

光滑，上边缘薄，呈锋刃状，有利于土屑成条移动与

折断；选择高“ 龙门”吸渣水口，确保冲洗液与粘土

屑顺利进入，不在吸口处积聚；加导流罩，以加强孔

底流场强度，提高排屑效率。

!! "# 断钻杆

钻杆折断主要集中在法兰盘上部加强筋根部，

有时出现连接滚刀钻头的钻杆或连接配重块与滚刀

钻头的短钻杆折断，造成钻头体的脱落。原因一是

钻杆壁厚度太薄，强度不够；二是部分钻杆本身及焊

接质量不合格，造成应力过于集中形成裂纹；三是地

层复杂，钻杆在孔内的受力状态变化大。钻杆在回

转过程中，当滚刀钻头滚轮齿冲切不平整孔底岩石

时，钻头及钻杆的重力作用迫使钻头中心线偏离钻

孔轴线，钻杆带动钻头回转使钻杆环截面产生周期

性拉压交变应力，且应力集中在钻具最大过渡断面，

在回转扭矩的同时作用下造成疲劳折断。

解决办法主要有：将原来的壁厚 "# $$ 钻杆换

成 "% $$ 钻杆；选择合理的钻进工艺参数；掉入孔

内应及时打捞。可采用 # 块厚 #& $$ 以上的钢板

（长度一般为 #& ’ #( )$，宽 "& ’ "( )$，割成像立式

电扇风叶的形状，一端稍尖一点，另一端割成与钻杆

半径相同的圆弧），把 # 块钢板制成弯钩，下入孔内

打捞钻杆。

!! $# 断螺栓

连接两个法兰盘的螺栓断裂，从而使下部钻具

留在孔内，又由于未及时发现造成法兰盘磨损。原

因是钻杆在孔内转动时，不仅绕自身轴线旋转，而且

绕孔内轴线公转，致使连接法兰盘的螺栓受周期性

的交变拉应力，从而使螺栓在应力集中的薄弱端面

产生疲劳断裂。

防止措施是尽量保证钻杆钻进时的同心度和成

孔的垂直度（为检查垂直度，分别在钻深 *&、%&、+&、

""& $ 处，采用测斜仪测量孔的垂直度，并根据具体

测量结果调整钻进工艺参数），避免扭曲和扩孔。

!! !# 灌注砼面高度确定

根据设计要求，采用地下连续墙的基坑（ 深 #&
$）支护形式，砼超灌 # $，仍还有 ", $ 左右的上部

钻孔为空段，用传统的探绳探测存在较大误差。因

此怎样确定砼的灌注深度，在超深桩中是一个必须

解决的问题。我们采用打捞砼骨料的方法确定砼面

高度。

!! %# 钢筋笼制安

因为桩身长、细长比小，有效桩长较长，如何保

证钢筋笼制安的质量也是超深大直径桩施工中应考

虑的一个重要问题。本工程施工中钢筋笼采用现场

加工成形，钢筋接头采用挤压套管配合精扎直螺纹

连接，相连钢筋控制在同一直线上，确保桩基钢筋按

照设计要求成形并精确定位。在钢筋笼内设置十字

支撑钢筋，避免钢筋骨架变形，支撑钢筋用扎丝加以

固定，以便拆卸。该方法大大提高了钢筋笼连接的

质量和效率。

%# 结语

（"）采用反循环工艺施工，钻进效率高，清渣能

力强。

（#）尽可能地减少第二次清孔至水下砼灌注的

时间间隔，有利于维护孔壁稳定、降低孔底沉渣厚

度。

（*）使用钢筋笼螺纹连接，有助于提高钢筋笼

制安效率，保证成桩质量。

（-）在施工中采取加强管理、缩短各道工序的

作业时间、各施工段平行作业等措施，取得了良好的

经济效益和社会效益。
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中国拟在建项目网全新改版

. . 为了满足广大用户的更高要求，北京华信捷投资咨询有

限责任公司在网站开通六周年之际，将其业内知名网站：中

国拟在建项目网（444! 567! )8$! )9）全新改版！改版后网站

提供全国各地区各行业拟在建项目、项目动态、项目标讯、专

题项目、投资动态、投资政策、行业动态、经济要闻、分析研

究、展会信息等多个在线信息查询服务栏目，信息权威、及

时、丰富！并抛弃项目库安装不方便和更新周期长的弊病，

将信息建立在网站平台上，只需上网，一切即可轻松完成！
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