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田湾核电站扩建山体爆破工程爆破质量安全控制
陈作彬

(核工业南京建设有限公司，江苏南京210003)

摘要：综述了在商业运行的核电站周边IJI体爆破控制要点，尤其对爆破振动的控制和爆破过程质量控制点的设

置进行r较详细的讨论，为类似工程提供借鉴。
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Abstract：The paper reviewed the main points of control on blasting of mountains around the nuclear power plant，especial-

ly detailed control on blasting vibration and site—setting for blasting quality control point．
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1 概述

我公司承接的江苏田湾核电扩建山体爆破工

程，是在已经商业运行的田湾核电站l、2号机组西

侧，对一期开挖剩余的船山山体进行开挖。船山地

层为中～上元古界海州群云台山组第三岩性段，岩

性为含岩块二长浅粒岩和以脉状产出的绿泥石片

岩，岩石坚固性系数．厂=14～18。山体爆破工程爆破

石方量约615万m3，开挖完成后边坡最大垂高

108．4 m，要求分10个台阶开挖形成，每层台阶高度

12 m。开挖完成后东北部为永久边坡，西部边坡今

后有可能继续开挖，为临时边坡，其中永久边坡要求

采用预裂爆破形成。

针对开挖区周边环境复杂，需要保护的目标多，

要求等级高的特点，项目部对爆破工作进行了认真

的分析布置。尤其针对拟建的3、4号机组建(构)

筑物和正在商业运行的l、2号机组的爆破振动进行

重点监控，距爆区80 m距离的其它房屋进行飞石监

控，爆破保护对象与爆破区域之间的距离和保护对

象控制要求见表1。

表1 距保护对象的最小距离及爆破振动控制要求

保护对象釜籍墨荔薯勰振动控制值

2爆破质量和爆破安全控制的重点

根据田湾核电1、2号机组正在商业运行的实际

情况，爆破质量安全控制的重点是：爆破振动和爆破

飞石控制。

如何控制爆破振动和爆破飞石，我们主要从如

下几个方面人手：

(1)首先加强开工先决条件检查，包括爆破方

案是否批准，人员资质、设备是否满足现场情况，爆

破器材是否符合要求等，从人、机、料、法、环等环节

进行控制；

(2)加强爆破设计控制，每一炮次必须进行爆

破设计，从源头合理选择爆破参数，确保爆破质量和

爆破安全；

(3)加强过程控制，制定爆破专项质量计划，确

保过程质量；

(4)加强爆破振动监测，每一炮次请有资质的

爆破振动监测单位(工程兵工程学院)进行监测，爆

破振动监测的结果及时进行反馈，及时调整爆破参

数，持续改进爆破质量。

3加强开工先决条件的检查

(1)爆破方案提交当地公安部门审批，除公安

部门邀请爆破专家对爆破方案进行评审外，监理单

位的专家还要对爆破方案进行更严格、更细小的具

体操作和设计进行评审。按公安部门和监理批准的
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爆破方案组织爆破施工。

(2)加强爆破从业人员资格管理，从业人员除

应有丰富的经验外，必须持有效证件上岗。重点检

查爆破工程技术人员、爆破员、安全员的持证情况，

杜绝无证上岗。

(3)凿岩钻机等设备应满足现场施工需要，雷

管、导爆管、炸药等都到当地公安部门指定的民爆服

务站定购，确保爆破器材的供应和质量。

(4)各种程序文件和作业指导书必须完备，并

合理、可操作。

(5)先决条件的检查邀请业主和监理单位参

加，只有先决条件满足了开工条件方能组织开工，从

组织和管理的源头上严把质量关。

4爆破设计控制

4．1爆破振动控制

爆破振动的控制是确定爆破参数的前提，所有

参数的选择，必须满足爆破振动控制的要求。

4．1．1 按照加速度计算单段最大药量

2号核岛主控室采用加速度控制爆破振动，按

以下公式计算单段最大药量：

R=(k／a)1向Q1力

式中：R——爆破振动安全允许距离，m；Q——最大

单段药量，kg；k、a——与爆破点至计算保护对象间

的地形、地质条件有关的系数和衰减指数。

初期爆破采用以往爆破的参数会值进行，通过

回归方法确定k、a值，并取其较为保守的值，然后由

南京工程兵工程学院通过对现场数次爆破所测得的

结果再进行回归，按k值99％置信区间上限取值，

得出不同距离上的单段最大装药量，见表2。

表2控制振动加速度0．039时不同距离上的最大单段装药量

距离／m 药量／kg 距离／m 药量／kg 距离／m药量／kg

435 82．9 515 116．2 595 155．1

455 90．7 535 125．4 615 165．7

575 98．8 555 134．9 635 176．6

495 107．3 575 144．8

分析表2可知，当取单段最大药量≤82．9 kg

时，距离爆破源435 m处的振动加速度≤0．039。由

于2号核岛主控室相距爆破源约为435 m，所以它

的振动应该不大于0．039。也就是说，爆破方案设

计时只要将单段最大装药量控制在82 kg以下，就

可以满足2号核岛主控室的振动≯0．039的要求。

4．1．2按照速度计算单段最大药量

在开挖场地的3号核岛浇灌混凝土(必要时)

需要控制振动速度，因此在选择爆破参数时还要利

用下面的公式计算单段最大安全装药量：

R=(k／v)v“QⅣ3

式中：t一保护对象所在地点振动安全允许速度，
em／s；其他符号同上。

同样由南京工程兵工程学院对所测得的数据进

行回归，提出k、a为：k=150，a=1．6，当控制爆破振

动速度为1 cnv's时，利用此公式计算不同距离上的

单段最大装药量见表3。

衰3控制振动速度l enu's时不同距离上的最大单段装药量

声g／ra 药量／kg 距离／m 药量／kg

50 lO．4 110 1lO．6

70 28．5 130 182．6

90 60．6 150 280．6

同一爆点，按以上2种方法进行计算最大单段

装药量取其二者中的较小的一个值，以确保2个控

制点均处于安全状态。并且每一炮次的设计均要根

据前一炮次所测的结果进行适当的调整，确保每一

炮次的爆破安全。

4．2爆破网络

本工程采用非电导爆管起爆，为防止振动加速

度或振动速度峰值的叠加，其段间延时时间《50

ins。精心施工，确保按预定的顺序起爆，杜绝起爆

顺序的紊乱而加大振动加速度或振动速度。如果有

预裂爆破，可同时与主爆孔同时点火，但必须使预裂

孔先起爆，然后再起爆主爆孔，达到爆破振动控制的

目的。网络为复式起爆网络。

4．3爆破飞石控制

台阶爆破飞石飞散距离可根据经验公式估算：

RF=(40／2．54)d

式中：R，——飞石飞散距离，m；小—一炮孔直径，em。
该工程炮孔直径最大采用102 mm，飞石飞散距

离为160 m。但考虑到有浅孔爆破，为确保安全，警

戒范围定为300 m，飞石控制在安全范围内。在实

际施工过程中应选择合理的最小抵抗线形，保证填

塞质量，严格控制爆破个别飞散物。

5制定质量计划设置质量控制点进行爆破质量控

制

5．1 各类质量控制点的控制要求

根据国家核安全法规要求，对核电建造过程中

的质量控制点分别为：

H点——停工待检点(Hold Point)：指在某特定

活动中或之后指定的停止点，未经指定组织的书面
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批准，超越该点的工作不得进行。

W点——见证点(Witness Point)：指有关的操

作由指定的质量代表见证的控制点，但如果该代表

不见证此操作，有关的工作可以继续。

R点——记录点(Report Point)：指某特定的活

动、操作必须形成记录或报告来证明该项活动、操作

满足规定的要求。

以上可知，质量控制点的控制要求是不同的，H

点要求最高、w点次之、R点较低。对关键工序、特

殊过程等可以设定为H点。相反，一般控制要求的

过程对记录进行验证，设立为R点即可。

根据爆破过程的特点，将过程划分为：爆破施工

设计、预裂爆破测定位放线、主爆破孔测量定位、钻

孔、装药、炮位堵塞、网络连接、覆盖防护、起爆、安全

和爆破效果检查等质量控制点。在每个控制点，施

工单位、监理单位和业主分别设点。

5．2控制点的设立原则

(1)根据过程的关键和控制的难易程度设制过

程控制点，关键工序、特殊过程设为H点，次之控制

要求的工序和过程设定为w点，一般控制要求的可

设为R点。

(2)各方选点的原则，根据田湾核电站管理体

系的要求，施工单位、监理单位、业主单位均有相应

的质量控制责任，也就是说施工单位、监理单位、业

主单位分布设置控制点。监理选定的控制点的等级

应等同或高于业主的选点，施工单位选定的控制点

的等级应等同或高于监理的选点。全部工序施工单

位应100％的选定控制点，监理应80％以上选点；业

主根据工程部位的质保等级、重要程度适当选择控

制点(见表4)。

表4 施工、监理、业主各方选点原则

辜塞差懑差誉箍然墨孺曦圣车莅裴弃茬裂囊子磐嚣豸墨萎篷曩磊茄簇篓蓑鍪

5．3控制点的设立、控制与关闭

(1)H点的检查：施工单位提前2 h通知选点单

位，选点单位必须准时到场进行检查、验证，如选点

单位代表未到场验证，不能进行下一步的工作。

(2)W点的检查：施工单位提前1 h通知选点

单位，选点单位应准时到场进行检查、验证，如选点

单位代表未到场验证，可以进行下一步的工作。

(3)放行：施工单位、监理、业主在对所选控制

点进行检查、验证合格，且所需的施工记录、报告、隐

蔽等资料齐全并符合规范和设计要求时，应予签字

放行。

(4)质量计划中所列的全部工序已执行完毕，

全部控制点(H、w、R)均已经各设点单位的质控人

员签字放行；质量计划中的可追溯(跟踪)的文件、

记录、报告和资料齐全、规范；质量计划对应的施工

活动成果经检查验收满足规定的要求。上述工作完

成后方可关闭质量计划。

通过质量计划的设置和控制，加强过程质量监

控，使爆破质量得到有效的监控。

6爆破振动监测结果

为监测爆破振动，核电公司委托南京工程兵工

程学院对爆破振动进行监测。南京工程兵工程学院

设置了9个爆破测试点，对每一炮次的爆破振动进

行监测。从2007年5月20日田湾核电站扩建爆破

工程第一次爆破，截止到2008年9月12日，共计爆

破376次，使用炸药1300余吨，雷管13余万发，爆

破石方量300余万立方米，9个振动测量点的爆破

振动测量均在要求的控制阈值内，爆破飞石均控制

在安全距离范围内，保证了核电站的平稳安全运行。

7 结语

核电站的安全性是核电站运行的基本保障，在

运行的核电站周边进行爆破，安全性尤其重要。在

田湾核电站扩建山体爆破过程中，我们通过对爆破

方案选择、爆破参数设计、爆破过程质量控制点设

置、爆破过程监控、爆破振动监测等各个环节的控

制，保证了爆破安全和爆破质量。在实际工作中严

格工作纪律，严格按《爆破安全规程》(GB 6722—

2003)进行操作，是爆破安全和爆破质量得以保证

的根本条件。
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